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ODDIL I: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor vyrobku
- Obchodni oznaceni: WAKOL Z 640 Filling Compound
- UFI: 2P6F-5RVN-WY0A-67UG

- 1.2 PrisluSna urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- PouZiti latky / pFipravku Stérkova hmota

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

WAKOL GmbH

Bottenbacher Str. 30

D-66954 Pirmasens

info@wakol.com

+49 6331 8001 0

- Distributor:
LIKOR, s.r.o.
Mirové namésti 1585
263 01 Dobris
IC: 27061850
Tel.: +420 318 533 011, Fax: +420 318 533 019

- Obor poskytujici informace:
Oddgéleni bezpecnosti vyrobkii
msds@wakol.de

- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Emergency CONTACT (24-Hour-Number):
GBK GmbH +49 (0)6132-84463

‘ ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

@ GHSO05 korozivita

Eye Dam. 1 H318 Zpusobuje vazné poSkozeni oci.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Vystrazné symboly nebezpecnosti

<>

GHSO05

- Signalni slovo Nebezpeci

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
Cement, portland, chemicals

- Standardni véty o nebezpecnosti
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

- Pokyny pro bezpecné zachdzeni
P261 Zamezte vdechovani prachu.

- Oznacovadni v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.

(pokracovani na strané¢ 2)
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P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle.
P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte mydlem a velkym mnoZstvim vody.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni c¢ocky,
Jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy.
- 2.3 Dalsi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nedd se pouZit.
- vPyB: Nedd se pouZit.

ODDIL 3: Slofeni/informace o slozkdch

- 3.2 Smési
- Popis: Nivelacni stérka

- ObsaZené nebezpecné latky:
CAS: 65997-15-1  Cement, portland, chemicals >5-<10%
EINECS: 266-043-4 € Eye Dam. 1, H318,; <0 Skin Irrit. 2, H315

- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych uidajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- PFi nadychdni: Privod cerstvého vzduchu,pri obtiZich vyhledat lékare.
- PFi styku s kiiZi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.
- PFi zasaZeni oCi:
Otevrené oci vyplachovat po vice minut pod tekouci vodou. PFi pretrvavajicich potizich se poradit s lékarem.
- PFi poZiti:
Neprivodit zvraceni, ihned povolat lékaiskou pomoc.
Vyplachovat usta a bohaté zapijet vodou.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro ha$eni po%dru

- 5.1 Hasiva

- Doporucené hasici prostiedky:
CO2,hasict prasek nebo vodni paprsky.Vétsi ohné vodnimi paprsky nebo penou obsahujici alkohol zdolat.
Zpiisob haseni prizpusobit podminkam v okoli.

© 5.2 Zvldstni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochrannda vystroj: Nosit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.

cz—
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ODDIL 6: Opatieni v piipadé nihodného tiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Starat se o dostatecné veétrani.
Zamezit vytvareni prachu.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi: Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro &isténi: Nabrat mechanicky.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

‘ ODDIL 7: Zachdzeni a skladovini

- 7.1 Opatieni pro bezpeéné zachdzeni Pouzivat jen v dobie vétranych prostordch.
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi: Nejsou nutnad zZadnda zvlastni opatreni.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nddoby: Zadné zvlasmi pozadavky.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
- Dalsi udaje k podminkam skladovani:
Skladovat v suchu.
Nadrz drzet neprodysné uzavienou.
- 7.3 Specifické konecéné/specificka konecéna pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:

Produkt neobsahuje zadna relevantni mnozstvi [ u kterych se musi kontrolovat na pracovisti hranic¢ni hodnoty.
- Dal§i upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovdni expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi vidaje,viz bod 7.
- Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedkii
- VSeobecnd ochrannd a hygienicka opatieni:
Je nutné dodrzet obvyklé bezpecnostni predpisy pro zachdzeni s chemikaliemi.
Zdrzovat od potravin, napojii a krmiv.
ZasSpinéné, nasaknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Ochrana dychacich cest
Pri nedostatecném vétrani ochrana dychaciho ustroji.
Pokud je prekrocen limit pracovni expozice.
- Doporudené filtraéni zaiizeni pro kratkodobé poufiti. Filtr P2

(pokracovani na stran¢ 4)
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- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Pro preventivni ochranu rukou se doporucuje pouzivani prostredkit na ochranu kiize.
- Materidl rukavic
Nitrilkaucuk
Doporucena tloustka materialu: > 0,35 mm
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce.
Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim
zkousku.
- Doba priniku materidlem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy pruniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci a obliceje

Uzavrené ochranné bryle

- Ochrana téla: Pracovni ochranné obleceni

‘ ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vilastnostech

- Vieobecné udaje
- Skupenstvi Pevné
- Barva: Sedd
- Zdpach: Bez zapachu
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neni urceno.
- Bod varu nebo pocidtecni bod varu a rozmezi bodu
varu Neni urcena.
- HoFlavost Nent urceno.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: Neni urceno.
- Horni: Neni urceno.
- Bod vzplanuti: Nedd se pouczit.
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
- pH p¥i 20 °C >]11
- Viskozita:
- Kinematickd viskozita Neda se pouczit.
- Kinematicky (calculated) p¥i 40°C:
- Dynamicky: Nedd se pouczit.
* Rozpustnost
“vodeé: Rozpustna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota) Neni urceno.
- Tlak par: Neda se pouzit.
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pii 20 °C: 2,75-3,2 g/em’ (EN ISO 2811-1)

(pokracovani na strané 5)
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- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pary: Nedd se pouczit.
- Charakteristiky Castic
Viz bod 3.

- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Forma: Prasek
- DileZité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi
a Zivotniho prostiedi

- Samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
- Vybuiné viastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
-voc 0,00 %
- Obsah netékavych sloZek: 100,0 % (DIN EN 827.8.2)
- Zména stavu
- Rychlost odparovani Nedd se pouczit.
- Informace tykajici se tiid fyzikdalni nebezpecnosti
- Vybusniny odpada
- Ho¥lavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Ho¥lavé kapaliny odpada
- Ho¥lavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozdpalné kapaliny odpada
- Samozdpalné tuhé latky odpada
- Samozahiivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolituji hovlavé plyny pii styku
s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Ldtky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vpbuSniny odpada

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu p7i doporuceném zpuisobu poucziti.
- 10.3 Mo%nost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou zndmy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

cz—
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ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tiiddach nebezpecnosti vymezenych v naiizeni (ES) ¢ 1272/2008
- Akutni toxicita Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

7778-18-9 calcium sulphate, natural

Oralne LD50 >5.000 mg/kg (Krysy)
- Ziravost/drazdivost pro kizi Na zakladé dostupnych tidajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Vazné poskozeni oéi / podraidéni oéi Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilita: Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Mutagenita v zarodecnych burikdch Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zdkladeé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzova expozice
Na zaklade dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovand expozice
Na zaklade dostupnych uidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecénost prii vdechnuti Na zdklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- 11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti
- Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.3 Bioakumulaéni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouzit.

- vPvB: Neda se pouZit.

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vilastnostmi, které narusuji endokrinni systém.

- 12.7 Jiné nepiiznivé ucinky

- Dalsi ekologické udaje:

- Vieobecna upozornéni:
Nesmi se dostat neziedeny nebo ve vétsim mnoZstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
Trida ohrozeni vody 1 (D) (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody
Odplaveni vétsich mnozstvi do kanalizace nebo vodnich toki mize vést ke zvyseni hodnoty pH. Vysokad
hodnota pH Skodi vodnim organismiim. Pri ziedeni na aplikacni koncentraci se hodnota pH vyrazné snizuje,
takze odpadni vody vypustené do kanalizace po pouziti vyrobku zpiisobuji pouze slabé ohrozZeni vod.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovdni

- 13.1 Metody nakladdni s odpady
- Doporuceni:
Nesmi se odstrarnovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit unik do kanalizace.
Musi se, za dodrzeni prislusnych predpisii, podrobit zvlastnimu oSetrent.
(pokracovani na stran¢ 7)
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- Evropsky katalog odpadii

170000 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH
MIST)

17 01 00 Beton, cihly, tasky a keramika

17 01 01 Beton

10 00 00 ODPADY Z TEPELNYCH PROCESU

10 13 00 Odpady z vyroby cementu, vapna a sadry a predmétii a vyrobkii z nich

10 13 14 Odpadni beton a betonovy kal

010000 ODPADY Z GEOLOGICKEHQ PR (7ZKU°'MU, TEZBY, UPRAVY A DALSIHO FYZIKALNIHO A
CHEMICKEHO ZPRACOVANI NEROSTU A KAMENE

01 04 00 Odpady z dalstho fyzikalniho a chemického zpracovani nerudnych nerostii

01 04 07* Odpady obsahujici nebezpecné latky z fyzikalniho a chemického zpracovani nerudnych nerostii
- Kontaminované obaly:

- Doporuceni: Odstraneéni podle prislusnych predpisii.

- Doporuceny Cistici prostiedek: Voda, pripadné s prisadami Cisticich prostiedkil.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 UN C¢islo nebo ID cislo

- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 T¥ida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu

- ADR, ADN, IMDG, IATA

- tiida odpada

- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA odpadad

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: Neda se pouzit.

- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele Neda se pouZit.
- 14.7 Namoini hromadnd pieprava podle nastrojii

MO Neda se pouczit.
- Preprava/dalsi udaje: Podle vyse uvedenych narizeni Zadny nebezpecny naklad
- UN "Model Regulation": odpada

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Priedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky
nebo smési

‘ Rady 2012/18/EU

- Nebezpecné ldtky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zddna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpeclnych ldtek v elektrickych a elektronickych
zavizenich - Priloha I1

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
(pokracovani na strané 8)
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- NARIZENI (EU) 2019/1148
- Pfiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro uilely
povoleni podle ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- P¥iloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Ndarodni piedpisy:
VOC (EU): 0,0 g/l
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji viak zdruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak zadné smluvni pravni vztahy.

* Relevantni véty
H315 Drazdi kizi.
H318 Zpiisobuje vazné poskozent oci.
- Datum piedchozi verze: 06.12.2023
- Cislo piedchozi verze: 7
- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Ziravost/drdzdivost pro kizi — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Vazné poskozeni oc¢i / podrazdéni oci — Kategorie 1
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