For you. Every day.

KOLEKCE
ESSENTIALS

¢

ASPECTA




ESSENTIALS

UNIVERSAL & DURABLE FLOORING

Kolekce Essentials se skldda z odolnych a sofistikovanych podlah LVT, které jsou
idedIni pro obytné nebo lehké komeréni pouziti. Sirokad §kala rdznych dekord dieva a
kamene dostupnych ve variantdch GD (glue down) - lepeného vinylu, RC - Rigid

Click (zdmkovy systém) nebo IC - Isocore Click (zamkovy systém) ve formatech

prken a dlazdic.

PAVES THE WAY. FOR YOU. EVERY DAY.



KOLEKCE ESSENTIALS

ALMOND BARON

rozmér a typ rozmér a typ

1510 x 220 x 5,2 mm | RC 55 1510 x 220 x 5,2 mm | RC 55
ELEGANT COMO

rozmér a typ rozmeér a tpy

1510 x 220 x 5,2 mm | RC 55 1510 x 220 x 5,2 mm | RC 55
BRIENZ PRESPA

rozmér a typ rozmér a typ

1510 x 220 x 5,2 mm | RC 55 1510 x 220 x 5,2 mm | RC 55

KOLEKCE ESSENTIALS

ALBANO

rozmér a typ

1510 x 220 x 5,2 mm | RC 55

BOLSENA

rozmér a typ

1510 x 220 x 5,2 mm | RC 55

CONSTANCE

rozmér a typ

1510 x 220 x 5,2 mm | RC 55
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KOLEKCE ESSENTIALS

MACADAMIA THRONE
rozmér a typ rozmér a typ
1510 x 220 x 5,2 mm | RC 55 1510 x 220 x 5,2 mm | RC 55

LOMOND EMPIRE
rozmér a typ rozmér a typ
1510 x 220 x 5,2 mm | RC 55 906 x 448 x 5,2 mm | RC 55

GRACE ROCKEFELLER
rozmér a typ rozmér a typ
906 x 448 x 5,2 mm | RC 55 906 x 448 x 5,2 mm | RC 55

KOLEKCE ESSENTIALS

GARDA

rozmér a typ

1510 x 220 x 5,2 mm | RC 55

FLATIRON

rozmér a typ

906 x 448 x 5,2 mm | RC 55

DUKE

rozmér a typ

609,6 x 304,8 x 4,8 mm | RC 30
609,6 x 304,8 x 2 mm | lepeny vinyl | GD30



FOR YOU
EVERY DAY.

PAVES THE WAY.



KOLEKCE ESSENTIALS

RIDGE OAK TAN

rozmér a typ

1210 x 220 x 6,5mm | IC 30
1222 x 200 x 2 mm | lepeny vinyl | GD30
* dostupnost na poptani

ROYAL OAK GREY

rozmér a typ

1210 x 220 x 6,5mm | IC 30
1219,2 x 228,6 x 2 mm | lepeny vinyl | GD30

KOLEKCE ESSENTIALS

COLONIAL OAK BROWN

rozmér a typ

1210 x 220 x 6,5mm | IC 30
1222 x 200 x 2 mm | lepeny vinyl | GD30
* dostupnost na poptani

RIDGE OAK SILVER

rozmér a typ

1210 x 220 x 6,5mm | IC 30
1219,2 x 228,6 x 2 mm | lepeny vinyl | GD30

RIDGE OAK GREY

rozmér a typ

1210 x 220 x 6,5mm | IC 30
1222 x 200 x 2 mm | lepeny vinyl | GD30
* dostupnost na poptani

COLONIAL OAK MAUVE

rozmér a typ

1210 x 220 x 6,5mm | IC 30
1219,2 x 228,6 x 2 mm | lepeny vinyl | GD30

COLONIAL OAK WHITE

rozmér a typ

1210 x 220 x 6,5mm | IC 30
1222 x 200 x 2 mm | lepeny vinyl | GD30
* dostupnost na poptani



PAVES THE WAY.
FOR YOU.
EVERY DAY.




KOLEKCE ESSENTIALS

DOWNING OAK LIGHT COLONIAL OAK LIGHT COLONIAL OAK HONEY

rozmeér a typ rozmeér a typ rozmér a typ

1210 x 220 x 6,5mm | IC 30 1210 x 220 x 6,5mm | IC 30 1210 x 220 x 6,5mm | IC 30

1219,2 x 228,6 x 2 mm | lepeny vinyl | GD30 1222 x 200 x 2 mm | lepeny vinyl | GD30 1219,2 x 228,6 x 2 mm | lepeny vinyl | GD30
* dostupnost na poptani

KOLEKCE ESSENTIALS

EARL NOBLE
rozmér a typ rozmér a typ
1210 x 225 x 4,8 mm | RC 30 1210 x 225 x 4,8 mm | RC 30

1219,2 x 228,6 x 2 mm | lepeny vinyl | GD30 1219,2 x 228,6 x 2 mm | lepeny vinyl | GD30
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ASPECTA BENEFITY

Kazdy den se tésSte z mnoha vyhod nasich
vysoce kvalitnich designovych podlah. S
podlahami LVT od Aspecta™ kombinujete
zdravé, komfortni bydleni a nejlepsi
uklidové vlastnosti.

Dokonaly design a textury
Snadna instalace a uklid
Povrchova Uprava Duraspect Extreme

Moznost volby typu pokladky
lepeny vinyl, click systém, volna pokladka

Integrovana podlozka pro extra
zvukovou izolaci

Lze pouzit v jakékoli mistnosti
100% vodéodolna

Teplejsi pocit od nohou

Siroka $kala estetickych dekord
Vhodna pro podlahové topeni

Prohlaseni o zdravotni nezavadnosti
zarucuje zdravéjsi zivot

Certifikace Eurofins Gold pro nejlepsi kvalitu
vnitrniho vzduchu
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EASY TO CLEAN WATERPROOF DURABILITY




TYPY PODLAH ESSENTIALS

GLUE DOWN / LEPENY VINYL
1. Duraspect™ Extreme povrchova ochrana ISOCORE CLICK
2. Transparentni vinylova naslapna vrstva

3. Tatény dekorathvnl film s vysokym rozitisenim

Duraspect™ Extreme povrchova ochrana

1.
4. pouns vinyiove jadro it o
4. 2mm vrehni wrstva Z pavineho vinylu
5. ISOCORE Technology™ - 100% voddodolng jadro
6. Zamkovy systam - DROPLOCK 100 T™M
7. Integrovana podiozka prot! hiuku
VARIANTA Lepeny vinyl Plovouci systém
TLOUSTKA 2 mm 6,5 mm
NASLAPNA VRSTVA 0,3 mm 0,3 mm
POVRCHOVA UPRAVA Duraspect Extreme Duraspect Extreme
TRIDA ZATEZE 31 31
SRAZENE HRANY bez sraz. hran | 4 mikro 4 mikro srazené hrany
ROZMER / BALENI 1222 x 200 mm | 3,67 m2 1210 x 220 mm | 1,863 m2
4 mikro srazené hrany
1219,2 x 228,6 mm | 5,57 m2
bez srazené hrany
609,6 x 304,8 mm | 4,65 m2
bez srazené hrany

RIGID CLICK / SPC

Duraspect™ Extrame pavrchovi achrana

. Transparentni vinylova nadlapnd vrstva

SPC jadro (Sobd Polymar Cone)

Integrovana podigdka proti hiuky

. Zamkowy systém DROPLOC 100™

Tidtény dekorativni film £ vysolghm rozldanim

L

VARIANTA Plovouci systém

TLOUSTKA 5,2 mm
NASLAPNA VRSTVA 0,55 mm

POVRCHOVA UPRAVA | Duraspect Extreme

TRIDA ZATEZE 34

SRAZENE HRANY 4 mikro srazené hrany
RAZBA synchronizovana struktura
ROZMER / BALENI 1510 x 220 mm | 1,99 m2

906 x 448 mm | 2,44 m2

*tato kolekce je k dispozici ve varianté lepeného vinylu o sile 2,5 mm a 3,2 mm nebo také alternativné jako

10 loose-lay 5mm ¢i click v 8 mm v zavislosti na dekoru. Naleznete v kolekci Aspecta Excellence.
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DOPORUCENA CHEMIE

WAKOL B

Doporucena lepidla na vinyl

. WakoL _
I D3125

3

klebstoff

Lepidlo WAKOL D 3125

Disperzni lepidlo na LVT, CV a PVC
podlahy v dilcich i rolich na savé i nesavé
vnitfni podklady. Disponuje velmi dlouhou
dobou otevienosti. tzn. po naneseni mate
3 hodiny pro pokladku.

Doporucena Spachtle: TKB A1l

Lepidlo WAKOL D 3317

Vldkny vyztuzené disperzni lepidlo pro
pokladku vinylovych dilcG a lamel (LVT
podlah), homogennich a heterogennich
PVC podlah v rolich a dlazdicich, CV
podlah i kauc¢ukovych podlah do tloustky
vrstvy 25 mm na savé podklady v
interiéru.

Doporucena Spachtle: TKB A2

Lepidlo WAKOL MS 550

Jednoslozkové silanové lepilo pro lepeni
homogennich a heterogennich PVC, LVT
podlah a pryzovych ¢i kauc¢ukovych podlah.
Na savé i nesavé podklady v interiéru i
exteriéru. Je vhodné pro tézké zatéze a
odolné proti vihkosti.

Doporucenad $pachtle:

* lepeny vinyl TKB A2

e zamkovy systém TKB B1

Doporucenad lepidla na loose-lay

Lepidlo WAKOL D 3110

Disperzni fixace pro poklddku modularnich
textilnich  podlah, samovolné lezicich
podlah LVT a CV podlah na savé i nesavé
podklady.

Aplikace vale¢kem: 80-120 g/m2

Lepidlo WAKOL D 3320

Disperzni lepidlo pro lepeni designového
PVC na savé vnitfni podklady. Déle pro
lepeni homogennich PVC podlah v rolich i
dilcich a CV podlah na vSechny savé a
nesavé vnitfni podklady.

Doporucena Spachtle: TKB A2

Lepidlo WAKOL MS 550

Jednoslozkové silanové lepilo pro lepeni
homogennich a heterogennich PVC, LVT
podlah a pryzovych ¢i kauc¢ukovych podlah.
Na savé i nesavé podklady v interiéru i
exteriéru. Je vhodné pro tézké zatéze a
odolné proti vihkosti.

Doporucenad Spachtle: TKB A2



LOBANINT:

CISTENI A PECE PRI KAZDODENNIM POUZiVANI On Top!

Aby podlahy dobre vypadaly, je nutné je spravné Cistit a oSetrovat.
Cisténim se z podlahy odstrani necistoty, skvrny a uvolnény prach. Aplikaci
oSetrujiciho pripravku na celou plochu v pravidelnych intervalech se podlaha osvézi a

vyrovna se drobna poskozeni.

TIPY JAK ZACHOVAT KRASU PODLAHY

& Zamezte nanaseni necistot z venku umisténim Ccisticich zén ve vstupnich
prostorech.

@ Necistoty a prach plsobi na podlahu jako brusny papir, a proto by mély byt
pravidelné odstranovany.

€ Nohy zidli a ndbytku opatfete vhodnymi podlozkami, abyste zabranili poskrabani
podlahy.

@ Osetfujte podlahu doporucenymi pripravky pro péci o podlahu pravidelng, a ne az
tehdy, kdy je podlaha zni¢ena.

€ Jednou za Cas oSetrete podlahu provedenim intenzivni péce.

PECE O PODLAHU - CO JE DOBRE VEDET?

Bézna péce (1x za tyden)
Pro cCisténi a péci o podlahu jednou tydné pridejte cca. 50 ml pripravku Ochrana
podlahy do 5 litrd vody a vytfete podlahu timto roztokem. Pouzijte vhodny mop,

napfriklad SprayMop. Nechte podlahu uschnout a hotovo.

Intenzivni péce (1x ro¢né)
Dfive nez provedete intenzivni oSetfeni, dikladné podlahu vytfete. Pfidejte 200 ml
pripravku Cistd podlaha do 5 litrd vody. Vytiete podlahu timto roztokem. Pro
intenzivni pé&i naneste na vytfrenou podlahu jeSté vrstvu nefedéného pripravku
Ochrana podlahy (pfiblizné 1 litr na 30 m?). Nechte podlahu kratce uschnout a
hotovo.

V pfipadé, kdy mezi pravidelnymi vytirdnimi potfebujete podlahu
nebo pouze jeji ¢ast rychle setrit, doporucujeme pouzit Spray

Mop sadu, kterd pomoci lehce navlhéeného mopu odstrani
drobné necistoty.
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RADA LOBA HOME & PROFI o

doba

OnTop!

Cista podlaha

LOBA I3

Profesionalni Cistici pripravek pro drevéné podlahy a vSechny vodéodolné
hladké povrchy. Silny prostiedek s pfijemnou vini. Setrny k povrchu a

zivotnimu prostredi diky pfirodnimu slozeni, pH neutralni.

Care Cleaner

Neutralni profesiondlni jemny Ccistici koncentrat Setrny k materidlu s

prijemnou svézi vini. DOkladné odstrafiuje mastnotu a $pinu. Redi se vodou.

Zanechava ochranny film.

Cleaner

Neutralni profesionalni jemny Ccistici koncentrat Setrny k materidlu s
pfijemnou svézi vini. Dukladné odstranuje mastnotu a $pinu.

Redi se vodou.
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UDRZITELNOST A CERTIFIKATY

Aspecta je prUbézné certifikovdna nezavislymi orgdny zahrnujici celou fadu aspektd -
nejen téch ohledné konec¢né kvality produktu, ale také vyrobnich procest, materidld,
vyuzitych zdrojd a environmentadlniho managementu. Tyto certifikace podporuji zdvazek
spole¢nosti k udrzitelnosti, transparentnosti a oteviené komunikaci. Pracuje podle

vysokych standard( kvality, které ¢asto presahuji zdkonné pozadavky.

C€

Spliuje vysoké pozadavky na bezpecnost, zdravi
a ochranu zivotniho prostredi. Oznaceni CE také
podporuje spravedlivou hospodarskou soutéz tim,
ze vSechny spolecnosti dodrzuji stejnd pravidla

—==EPD"

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

Prezentace transparentnich, oveérenych a
srovnatelnych informaci o zivotnim cyklu a
dopadu  vyrobkll na  Zvotni  prostfedi.
Mezinarodni systém EPD® je globalni program
pro environmentalni prohldseni na zakladé
1SO14025, ISO 14040, ISO 14044 a 1SO 21930

pde
| MEMBER

Nase produkty nesou dobrovolné oznaceni Health
Product Declarations (HPD) Open Standard, které
obsahuje slozky produktu a souvisejici zdravotni
informace.

LT
ISO
NS/
9001:2015

Mezindrodni standard pro systém managementu
kvality (QMS). Tato norma prokazuje, Ze jsme
schopni trvale poskytovat produkty a sluzby,
které splnuji pozadavky nasich zakaznikG a
regulaénich predpisl, a prokazovat neustalé
zlepsovani.

Spliuje evropska kritéria pro emise VOC dle svétové
jedni¢cky Eurofins. Eurofins ocenil Elemental by
Aspecta nejlepsim certifikdtem s nizkymi emisemi ve
své tridé: Indoor Air Comfort GOLD

Declare.

Deklarujeme kazdou slozku v produktech Aspecta.
Declare Labels, zalozené International Living
Future Institute (ILFI), jsou jasné a informativni
Jproduktové stitky‘ pro stavebni vyrobky.

mindful

MATERIALS

mindful MATERIALS (mM) je platforma se
souhrnnymi informacemi o dopadech na lidské
zdravi Zivotni prostfedi u produktl od prednich
vyrobcl. Provéfeno odborniky pro usnadnéni
vybéru produktd.

azation
\%'3“ i/ O .5;@

AZTRN %
ISO
NI

14001

b

e
ALE nar;%g
Glezip!

i

Mezindrodni norma, kterd specifikuje pozadavky
na ucinny systém environmentalniho
managementu (EMS). Tato norma poskytuje
rémec, kterym se nade organizace Fidi, spise nez
stanovovani pozadavkl nha ochranu Zivotniho
prostredi.

L
. ty

floor
score

»
RETTTL

CUATIIED BY
Q 5C5 Global Services

Potvrzuje  vynikajici  kvalitu  vnitfniho  ovzdusi
testovanim (el provadénym nezavislymi
laboratofemi. VSechny nase produkty maji certifikaci
FloorScore.

Just.

Dobrovolny nastroj transparentnosti pro asijské
tovarny. Aspecta toto ocenéni ziskala jako prvni
na svété. JUST poskytuje ujisténi, ze vénujeme
pozornost tomu, na cem zdlezi: socidlnim
faktoram jako je rozmanitost, spravedinost

a bezpecnost.

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®

A+

Za Ucelem transparentniho informovani
spotfebitelll o Urovni emisi volnych tékavych latek
ze stavebniho nebo dekoraéniho vyrobku je
vyrobce povinen uvést na Stitku informace o
tomto tématu. Na Stitku je uroven emisi produktu
oznacena piktogramem doplnénym  velkym
pismenem. Toto pismeno oznacuje Uroven emisi
produktu tékavych znedistujicich latek do
vnitfniho ovzdusi mistnosti v rozsahu od pismene
A+ (velmi nizké emise) po C (vysoké emise).
Nejlepsi zaruka, ze produkt spliuje pozadavky

na nizké emise.
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LIKOR

OBCHODNI ZASTUPCI A TECHNICTi PORADCI:

obchodni zastupce pro zapadni Cechy a Prahu
Martin Schopfer
+420 724 025 851
mschopfer@seznam.cz

obchodni zastupce pro stiedni Cechy a Prahu
Pavel Holy
+420 775 573 566
holy@likor.cz

obchodni zastupce pro Moravu
Miroslav Kubicek
+420 602 356 662
kubicek@likor.cz

obchodni zdstupce pro Ceskou republiku
Alena Liskova
+420 721 651 253
liskova@likor.cz

LiKOR, s. r. o. DUM PODLAH DOBRIS DUM PODLAH PRAHA
Mirové nameésti 1585 Mirové nameésti 1585 Radlicka 71/3314

263 01 DOBRIS 263 01 DOBRIS 150 00 PRAHA

+420 723 369 277 +420 602 496 060 +420 721 658 223
info@likor.cz +420 774 654 668 info@likor.cz

www.likor.cz

info@likor.cz

VELKOOBCHOD
+420 602 356 661
+420 602 644 697

expedice@likor.cz
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