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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 06.04.2022 Cislo verze 11 (nahrazuje verzi 10) Revize: 06.04.2022

ODDIL I: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor vyrobku
- Obchodni oznacéeni: LOBACARE ParkettWax

- Cislo vyrobku: 10429-000

- 1.2 PrisluSnd urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- PouZiti latky / piipravku Vosk na parkety

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeCnostniho listu
Vyrobce:
LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56 - 62
D - 71254 Ditzingen

1. distributor v. CR:

LIKOR, s.r.0.

Mirove namesti 1585

26301 Dobris

1C 27061850

Tel.: +420318 533011

Fax.: +420 318 533 019
- Identifikace vyrobce/dovozce:

Vyrobce:

LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62

D-71254 Ditzingen

1. distributor v. CR:
LIKOR, s.r.o.

Mirove namesti 1585
26301 Dobris

IC 27061850

Tel.: +420 318 533 011
Fax: +420 318 533 019

- Obor poskytujici informace:
Ing. Miroslav Kubicek, kubicek@likor.cz
service@loba.de
- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49(0)6132-84463

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Lig. 3 H226 Horlava kapalina a pary.

@ GHSO08 nebezpecnost pro zdravi

Asp. Tox. 1 H304 Pri poziti a vriknuti do dychacich cest miize zpiisobit smrt.

(pokracovani na stran¢ 2)
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STOT SE 3 H336 Miize zpiisobit ospalost nebo zavrate.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovdni v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecnosti

%

GHS02 GHS07 GHSO08

- Signalni slovo Nebezpeci

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:

Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatickeé
- Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Horlava kapalina a pary.

H336 Miize zpiisobit ospalost nebo zavraté.

H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpiisobit smrt.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P01 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

Pi102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P03 Peclive si prectéte vSechny pokyny a vid'te se jimi.

P210 Chrarte pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji
zapaleni. Zdkaz kourent.

P301+P310 PRI POZITI: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/lékare.

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované céasti odévu okamzité
sviléknéte. Oplachnéte kuzi vodou [nebo osprchujte].

P405 Skladujte uzamcené.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regiondlnimi/narodnimi/mezindarodnimi
predpisy.

- 2.3 Dalsi nebezpecnost
Produkt prokazatelné neobsahuje zZadné organicky vdzané halogenni
slouceniny(A0X), Nitraty,slouceninytézkych kovit a formaldehyd.

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouzit.

- vPyB: Neda se pouZit.

ODDIL 3: Slofeni/informace o slokdch

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primesi.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné ldatky:
A | Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatické | 50-100%

Reg.nr.: 01-2119463258-33|<® Flam. Liq. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; > STOT SE 3, H336
- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych uidajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- PFi nadychdni: Privod cerstvého vzduchu,pri obtizich vyhledat lékare.

- PFi styku s kiiZi: Tento produkt nema vseobecné drazdici ucinek na pokozku.
- PFi zasaZeni o¢i: Otevrené oci nékolik minut vyplachovat pod tekouci vodou.
- PFi poZiti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s lékarem.

vvvvvv

(pokracovani na strané 3)
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- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékaiské pomoci a zvldaStniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni po%dru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva: CO2?pisek,hasici prasek. NepouZit vodu.
- Nevhodnad hasiva:
Voda
Plny proud vody
© 5.2 Zvldstni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasi¢e: Nejsou nutna zZadna zvldsini opatren.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nihodného tiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj.Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Sterkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany materidl odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vetrani.
Nesplachovat vodou nebo vodou obsahujici cistici prostiedky.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovini

- 7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Ndadrz udrzovat nepropustné uzavienou.
Pred horkem a slunecnimi paprsky chranit.
Zabezpecit dobré vétrani a odsdavani na pracovisti.
Zamezit vytvareni aerosolii.

- Upozornéni k ochrané pired ohném a explozi:
Nepriblizovat se s ohném-nekourit.
Chranit pred teplem.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- Pofadavky na skladovaci prostory a nddoby: Zadné zvlasmi pozadavky.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
- Dali udaje k podminkdam skladovani:
Nadyz drzet neprodysné uzavienou.
Chranit pred horkem a primym sluncnim svétlem.
- Skladovaci tFida: 3
- 7.3 Specifické konecné/specifickd konecnd pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

cz—
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ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
Produkt neobsahuje zadna relevantni mnozstvi I, u kterych se musi kontrolovat na pracovisti hraniéni
hodnoty.

- Dal§i upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovdni expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi vidaje,viz bod 7.
- Individualni ochrannda opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedkii
- VSeobecnd ochrannd a hygienicka opatieni:
Zdrzovat od potravin, napoji a krmiv.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
- Ochrana dychacich cest
Pri kratkodobém nebo nizkém zatiZzeni pouzit dychaci pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delsim zatiZeni se
musi pouzit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vybeér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.
- Materidl rukavic
Nitrilkaucuk
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, kterad se lisi podle vyrobce.
Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze materidl rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim
zkousku.
Doporucenda tloustka materialu: > 0,4 mm
- Doba priniku materidlem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy pruniku materidalem ochrannych rukavic.
Pro smés dale uvedenych chemikalii musi byt doba do pruniku materidlem rukavic nejméné 480 minut
(permeabilita podle EN 16523-1:2015: urover 6).
Hodnota permeability: uroven < 6
- Ochrana oéi a obli¢eje Uzaviené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vilastnostech
- Vieobecné udaje
- Skupenstvi Kapalna
- Barva: Riiznd podle zabarveni
- Zdpach: Miize se rozpoznat
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neni urceno.
- Bod varu nebo pocdtecni bod varu a rozmezi bodu
varu Neni urcena.
- HoFlavost Neda se pouczit.
- Dolni mez: Nent urceno.
- Horni mez: Neni urceno.
- Bod vzplanuti: 40 °C
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
-pH Neni urceno.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Nent urceno.
- Dynamicky p¥i 20 °C: 8 mPas
* Rozpustnost
- vodé: Vitbec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota) Neni urceno.

(pokracovani na strané 5)
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- Tlak pary: Neni urceno.
- Hustota a/nebo relativni hustota

- Hustota p¥i 20 °C: 0,774 g/em’
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pary: Nenti urceno.
- 9.2 Dalsi informace

- Vzhled:

- Skupenstvi: Kapalna

- DileZité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi
a Zivotniho prostiedi
- Teplota samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: 1 kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto
mozné nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.
- Zména stavu

- Rychlost odpairovani Nent urceno.
- Informace tykajici se tiid fyzikdalni nebezpecnosti
- VybuSniny odpada
- Ho¥lavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Ho¥lavé kapaliny Horlava kapalina a pary.
- Ho¥lavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozdpalné kapaliny odpada
- Samozdpalné tuhé latky odpada
- Samozahiivajici se latky a smési odpada
- Ldtky a smési, které uvoliiuji hovlavé plyny pii styku
s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Ldtky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vpbuSniny odpada

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu pouziti.
- 10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zddné nebezpecné produkty pri rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tiiddach nebezpecnosti vyvmezenych v naiizeni (ES) ¢ 1272/2008
- Akutni toxicita Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Ziravost/dradivost pro kazi Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Vazné poskozeni oéi / podraidéni oéi Na zdakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Mutagenita v zarodecnych burikdach Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
(pokracovani na strané 6)
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- Karcinogenita Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zdklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednordazovd expozice MiiZe zpiisobit ospalost nebo zavraté.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovand expozice

Na zaklade dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecénost p¥i vdechnuti Pri poZiti a vniknuti do dychacich cest miize zpusobit smrt.
- 11.2 Informace o dal§i nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naru$eni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nedd se pouZit.
- vPyB: Nedd se pouZit.
- 12.6 Vlastnosti vyvoldavajici naruSeni cinnosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepiiznivé ucinky
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecnd upozornéni:
Trida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat neziedeny nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuceni:
Nesmi se odstranovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit unik do kanalizace.
Po predosetieni se musi, za dodrzeni predpisii o zvlastnich odpadech, dopravit do pripusténého skladu
zvlastnich odpadii nebo do pripusténé spalovny zvlastnich odpadii.

- Evropsky katalog odpadii

200000 [KOMUNALNI ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI A PODOBNE ZIVNOSTENSKE,
PRUMYSLOVE ODPADY A ODPADY Z URADU), VCETNE SLOZEK Z ODDELENEHO
SBERU

20 01 00 |Slozky z oddéleného sberu (kromé cisla 15 01)
20 01 29%* | Detergenty obsahujici nebezpecné latky

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstraneni podle prislusnych predpisii.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 UN C¢islo nebo ID cislo

- ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

-ADR 1263 BARVA
-IMDG, IATA PAINT

(pokraCovani na strané 7)
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- 14.3 T¥ida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu
- ADR, IMDG, IATA

- tiida 3 Horlavé kapaliny

- Etiketa 3

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA 11

- 14.5 Nebezpelnost pro Zivotni prostiedi:

- Latka zneclistujici move: Ne

- 14.6 Zvlastni bezpelnostni opatieni pro ufivatele  Varovani: Horlavé kapaliny
- Identifikacni Cislo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo): 30

- EMS-skupina: F-ES-E

- Stowage Category A

- 14.7 Namoini hromadnd pieprava podle nastrojii
IMO

Neda se pouzit.

- Preprava/dalsi udaje:

-ADR
- Omezené mnoZstvi (LQ)
- Vyriata mnoZstvi (EQ)

- Prepravni kategorie
- Kod omezeni pro tunely:

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

5L
Kod: E1

5L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation'':

UN 1263 BARVA, 3, III

ODDIL 15: Informace o p¥edpisech

- 15.1 Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky

nebo smési

* Rady 2012/18/EU

- Nebezpeiné ldtky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zadna z obsazenych ldtek neni na seznamu.

- Kategorie Seveso P5c HORLA VE KAPALINY

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni pozadavkii pro podlimitni mnoZstvi 5.000 ¢
- Kvalifikacni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro nadlimitni mnoZstvi 50.000 t
‘ Rady (ES) & 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

zavizenich - Priloha I1

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych ldtek v elektrickych a elektronickych

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

(pokracovani na stran¢ 8)
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- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Pitiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro iiéel)
povoleni podle ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- P¥iloha II - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Naiizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢ 11172005 kterym se stanovi pravidla pro sledovdani obchodu s prekursory drog mezi
Spoleéenstvim a tietimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narodni piedpisy:

- Technicky navod pro vzduch:

Trida | podil v %
NK 50-100

- Stuperi ohroZeni vody: VOT 1(Samozarazeni): slabé ohrozujici vodni zdroje.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji viak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H226 Horlava kapalina a pary.
H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpiisobit smrt.
H336 Miize zpiisobit ospalost nebo zavraté.

- Obor, vyddvajici bezpeénostni list: Produktmanagement
- Poradce: Ing. Miroslav Kubicek, kubicek@likor.cz
- Datum predchozi verze: 06.04.2022
- Cislo predchozi verze: 10
- Zkratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice) — Kategorie 3
Asp; Tox. 1: Nebezpecnost pri vdechnuti — Kategorie 1
- * Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
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